ÖLÇÜM VE İZLEME MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM 

Bu şartname; ÖLÇÜM VE İZLEME MODÜLÜ’nün teknik özellikleri, standart ve kalite hususlarını, sevke hazırlama, ambalaj ve etiketleme, montaj ve işletmeye alma, eğitim, özel şartlar ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemlere ait esas ve usulleri kapsamalıdır. 

Genel Özellikler en az aşağıdaki gibi olmalıdır;
Deney seti iskeleti paslanma ve çizilmelere karşı 45*45 Eloksal Kaplamalı Alüminyum Profil ’den üretilmelidir. Deney seti üzerinde 3metre 5x1,5mm kablo ve güvenlikli 3F+N+T fiş bulunmalıdır. Kullanılan ürünler güncel teknolojiye göre seçilmelidir. Elektrik çarpmalarına karşı önlemler alınmış olmalıdır.Tüm bağlantı şemaları ayrıntılı bir şekilde panel üzerine kazınmalıdır.Set üzerinde 1 adet 3faz 380V ve 1adet 220V on-off anahtarlı priz bulunmalıdır.Set üzerinde 50/5 akım trafosu kullanılmalıdır.
Deney paneli üzerindeki yazı ve tanımlar ile semboller kazıma metodu ile yapılmalıdır. Bu sayede   zamanla elle veya sürtünme sonucu bu tanıtıcı yazıların, sembollerin çıkması veya silinmesi mekanik olarak imkansız hale getirilmelidir. Bu nedenle boya veya etiket kullanılmamalıdır.
Set İçeriği en az aşağıdaki gibi olmalıdır;
*3 Faz Şebeke Analizörü

*1 Faz CosØ Metre

*1 Faz Analog Voltmetre 500V

*1 Faz Analog Frekansmetre

*1 Faz Analog Ampermetre 30A 3 adet
3 Faz Şebeke Analizörü özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır ; 
*RS-485 MODBUS RTU protokolu ile haberleşen DSP (Digital Signal Processor) tabanlı bir cihazdır.

-Nötr akımı ölçümü

-Gerilimdeki Toplam Harmonik Distorsiyon (%THD V),

-Akımdaki Toplam Harmonik Distorsiyon (%THD I),

-RS-485 ile Haberleşme Alarm Kontak Çıkışı,

-Demand Değeri

-Seçilebilir 28 parametrenin değeri ve zamanı.(15000 kayıt)

-Max. / Min. Değerlerini göstermelidir.
-Besleme gerilimi kesildiğinde kaydedilen değerler, demand değerleri ve enerji sayaç değerleri silinmemelidir.
-Gerçek Zaman Saati
Ölçülen Değerler en az aşağıdaki gibi olmalıdır ;
-Faz-Nötr Gerilimleri (VLN)

-Faz-Faz Gerilimleri (VLL)

-Faz Akımları (I)

-Toplam Akım (å I)

-Nötr Akımı

-Güç Faktörü (P.F)

-Cosɸ
-Aktif Enerji - İmport (kWh)

-Aktif Enerji - Export (kWh)

-Reaktif Enerji - İnd.(kVArh)

-Reaktif Enerji - Kap.(kVArh)

-Toplam Aktif Güç (å P)

-Toplam Reaktif Güç (å Q)

-Toplam Sanal Güç (åS)

-Ortalama Faz-Nötr Gerilimi

-Ortalama Faz-Faz Gerilimi

-Frekans (Hz)

-Aktif Güç (P)

-Reaktif Güç (Q)

-Sanal Güç (S)

-Max. Min. ve Demand Değerleri
1 Faz CosØ Metre özellikleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır ;

İşletme Gerilimi(Un) : 220V AC ±%10; 50/60 Hz

Doğruluk : %2 ±1 digit

Akım Trafosu Primer Değeri : ... / 5A

Ölçme Aralığı : 0.00-0.99 (Ind.-Kap.)

Ölçme Gerilimi : 50-300V

Çalışma Akımı : 100mA - 5.5A

Çalışma Frekansı : 50/60 Hz

Display : Kırmızı LED
A. STANDART VE KALİTE İLE İLGİLİ HUSUSLAR:
•Eğitim setleri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Denizcilik Alanı ile ilgili öğretim programlarına, bu alandaki ilgili dersler ve modüllerin içeriğinde yer alan eğitim ve öğretim faaliyetlerini destekleyici nitelikte imal edilecektir.

•Eğitim setlerinin imalat ve montajı ile setin üretiminde kullanılacak malzemeler, Türk Standartlarına (TS) ya da uluslararası geçerliliği olan (ISO/DIN/JISC vb.) standartlarına uygun olacaktır. 

•Eğitim seti, iş güvenliği esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

B. SEVKE HAZIRLAMA, AMBALAJ ve ETİKETLEME

•Eğitim seti, depolama ve taşımaya uygun olarak her türlü hava şartlarından, ulaşımdan, mekanik titreşimlerden etkilenmeyecek şekilde orijinal ambalajında olacaktır.

•Eğitim seti ambalajı üzerinde taşıma ve yükleme ile ilgili işaretler ve semboller olacaktır. 

C . MONTAJ VE İŞLETMEYE ALMA

•Okul/Kuruma nakliyesi, montaj ve işletmeye alınması yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından yapılacaktır.

•Eğitim setinin montaj ve işletmeye alınması için gerekli her türlü ekipman ve malzeme yüklenici firma veya ürünün yetkili servisleri tarafından karşılanacaktır.

D. SERVİS HİZMETİ VE GARANTİ

•Eğitim setinin üretici firma tarafından hazırlanmış en az 2 (iki) yıllık garanti belgesi bulunmalıdır.

•Eğitim setinin parçaları 5 (beş) yıl süreyle üretici/satıcı tarafından ücreti karşılığında sağlanmalıdır.
