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Genel Özellikler
Sensör eğitim seti ile ilgili temel ve ileri düzeyde deneylerin 
yapılmasına imkan tanımaktadır. Koruma kabini içersinde yer 
alan ana ünite ve farklı deneylerin yapılabileceği 4 farklı karttan 
meydana gelmektedir. Deney setinin beslemesi açma kapama 
anahtarı ile kontrol edilip, bir LED vasıtası ile de 
gözlemlenmektedir. Deney kartları ile bağlantı 2mm’lik jaklı 
kablolar ile yapılabilmektedir.

Birbirinden ayrılabilir iki Antistatik plastik bölümden 
oluşmaktadır. Antistatik plastikten imal edilmiş olup darbelere 
dayanmaktadır, elektrik kaçaklarında da yalıtım özelliği 
bulunmaktadır.

SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER EĞİTİM SETİ SN-02

Ana ünite teknik özellikler:
• Sigorta: 2A 
• On -Off anahtar
• Besleme Gerilimi: AC 220V 50Hz 
• Sinyal Jeneratörü: 1Hz- 2Hz- 3Hz- 5Hz- 10Hz- 25Hz-
50Hz- 100Hz- 250Hz- 500Hz- 1KHz- 2Khz terminal çıkışlı 
• Güç kaynağı : -12V \+12V\+5V 1A 
• Voltmetre: 0-99V DC 
• Ampermetre: 0-2A DC 
• Frekansmetre: 1Hz- 100KHz
• Dijital Sayıcı: 0- 9999
• KORUMA KABİNİ Ayrılabilir kapaklı, darbelere dayanıklı abs plastik malzemeden üretilmiştir.
• Sensörmodüllerinde, çalışma şekli ya da yapısı birbirine yakın sensörler aynı modülde yer almaktadır.
• Eğitim seti üzerinde, yaklaşım sensörlerinin algılama mesafesinin ve açısının gözlemlenebileceği elektromekanik 
uygulama devreleri bulunmaktadır.
• Eğitim seti ana ünitesinde dâhili kısa devre korumalı güç kaynağı bulunmaktadır.
• Setlerde kullanılan entegreler soket üzerinde olmalıdır.
• Ana modülden yardımcı modüllere yapılan besleme ve sinyal bağlantıları için born vida kullanılmaktadır.
• Deney blok/açık şeması, her elemanın sembolü ve ismi deney setinin/ modülün üzerinde okunaklı olarak yer 
almaktadır.
• Set, taşımaya uygun, orijinal ambalajında teslim edilmektedir.

Set içeriği;
• 14 adet 2mm 30cm deney bağlantı kablosu olmalıdır.
• 10 adet 2mm 5cm deney bağlantı kablosu olmalıdır.
• IDC 20PIN Power kablo olmalıdır.
• 1,5 m güç kablosu içermelidir.
• Yedek sigorta 
• Deney kitabı
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SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER EĞİTİM SETİ

SN-02 M1 Modülü İle Yapılan Deneyler
• PTC, NTC
• Alan (Hall) Etkili Transdüser
• Piezoelektrik Basınç Ölçme Sensörü
• Foto diyot
• Foto direnç
• İnfrared Diyot (IR Diyot, Kızıl Ötesi Diyot)
• Işık yayan diyot
• Foto Pil (Işık Pili, Güneş Pili)
• Optokuplör
• Foto transistör

SN-02 M2 Modülü İle Yapılan Deneyler
• Termokupl
• Load Cell (Yük Hücresi) Basınç Sensörü
• PIR Dedektör
• Mercury Switch
• Gaz Sensörü
• Nem Sensörü
• Ultrasonic Alıcı verici

SN-02 M3 Modülü İle Yapılan Deneyler
• Elektronik Devreli Manyetik Sensör (Kapasitif Yaklaşım 
Sensörü)
• Endüktifsensör
• Optik sensör
• Limit Switch
• Manyetik Switch

SN-02 M4 Modülü İle Yapılan Deneyler
• Enkoder
• StrainGage (Şekil Değişikliği) Sensörü
• KapasitifMikrafon
• Kristal Mikrafon
• Dinamik Mikrofon
• Mesafe Ölçüm Sensörü
• Dinamik (Hareketli Bobinli) Hoparlörler
• Piezoelektrik (Kristal) 
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