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BASEBOARD - ANALOG VE DİJİTAL UYGULAMALAR ANA ÜNİTE

Genel Özellikler

AC –DC güç kaynağı özellikleri;

Koruma kabini içersinde yer alan ana ünite ve farklı deneylerin yapılabileceği bir yapıdadır. Deney setinin beslemesi 
açma kapama anahtarı ile kontrol edilip, ekranlar  ile de gözlemlenmektedir.Birbirinden ayrılabilir iki Antistatik plastik 
bölümden oluşmaktadır. Antistatik plastikten imal edilmiş olup darbelere dayanmaktadır, elektrik kaçaklarında da 
yalıtım özelliği bulunmaktadır.
Deney modüllerinde ve serbest uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmış bir eğitim setidir.Sette tüm ara bağlantılar 
için 2mm ve 1mm soket kullanılmıştır.Set üzerinde yerinden çıkartılabilir BreadBoard bulunmaktadır.Sette gerektiğinde 
BreadBoard yerine Uygulama Modülleride kullanılabilmektedir.Ana ünite üzerinde 128x64P Grafik LCD 
bulunmaktadır.Sinyal jeneratörü formları ve frekans seçimi buton ile yapılmaktadır.Sinyal Jeneratörü frekans ve genlik 
ayarı potansiyometre ile yapılmaktadır.Komütatör anahtar kullanılmamaktadır.

Ayarlı - sabit Güç Kaynakları,
Fonksiyon Jeneratörü,
Darbe Üreteçleri,
Sabit Osilatör
Analog - dijital devre uygulamaları için gerekli birçok 
giriş çıkış elemanları bulunmaktadır.Ana ünite darbelere 
karşı korunaklı (abs plastik), ayrılabilir kapaklı çanta 
içerisindedir.Masa üzerinde yatay kullanım için 
tasarlanmış olup gerektiğinde düşey olarak 
depolanabilmektedir.

Sinyal jeneratörü formları ve frekans seçimi buton ile yapılmaktadır.
Sinyal Jeneratörü frekans ve genlik ayarı potansiyometre ile yapılmaktadır.
Frekans Kademeleri - 100Hz / 1KHz / 10KHz / 100KHz
Frekans Aralıkları - 0–100 Hz / 100Hz-1KHz / 1KHz-10KHz / 10KHz-100KHZ
Sinyal Jeneratörü - SİNÜS / ÜÇGEN / KAREDALGA
Sinyal Genliği - 0 – 10VPP (Ayarlı)
0- 100KHz ayarlı TTL frekans çıkışı bulunmaktadır.
0- 100KHz ayarlı CMOS frekans çıkışı bulunmaktadır.
Sabit Osilatör çıkışı 1Hz – 10Hz – 100Hz – 1KHz – 10KHz – 100KHz her çıkış için ayrı ayrı soket bulunmaktadır.
TTL Darbe üretici – negatif ve pozitif
TTL Darbe üretici – negatif ve pozitif, tek atımlı
TTL Darbe üretici – Set – Reset–Preset

DC Ayarlı güç kaynağı 0-30V /0-3A gerilim ve akım ayarı yapılmaktadır.
Gerilim ve akım ayarı ince ve kaba ayar olarak hassas bir şekilde potansiyometre ile yapılmaktadır.
DC Ayarlı güç kaynağı kısa devre korumalıdır.
DC Ayarlı güç kaynağı akım sınırlamalıdır.
DC Ayarlı güç kaynağı aşırı ısı kontrollüdür.
DC Sabit Güç kaynağı +5V / -5V / +12V / -12V (1A)
DC Sabit Güç kaynağı kısa devre korumalıdır.
Kısa devre koruması reset butonu ile devre dışı bırakılmaktadır.
AC Sabit Güç kaynağı- 2 X 12VAC / 10W
Ayarlı DC 0- 30V / 0- 3A gerilim ve akım ayarlı

Analog ve dijital elektronik devre 
uygulamalarını kapsayan, 
modüler yapıdadır.

Set üzerinde;

Fonksiyon jeneratörü özellikleri;
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Ölçüm Cihazları(Bağımsız Kullanıma Uygun Yapıdadır);
*Voltmetre      0-99,9V (Diferansiyel)
*Ampermetre    0-9,99A
*Sayıcı   0-9999 (Reset Tuşu)
*Frekansmetre   1Hz-9999Hz 

ANALOG - DİJİTAL DEVRE UYGULAMA ELEMANLARI;
Lojik 1 - Binary Anahtar ve Göstergesi, 12 Bit, TTL 1 Adet
Lojik 0 - Binary Anahtar ve Göstergesi, 12 Bit, TTL 1 Adet
Lojik 1 - 12 Bit Lojik LED Gösterge 1 Adet
Lojik 0 - 12 Bit Lojik LED Gösterge 1 Adet
2x7 SegmentDisplay / Decoder 1 Adet
12V DC Çift Kontaklı Röle 1 Adet
Potansiyometre (1K - 10K - 100K ) 3 Adet
ON / ON Durum Anahtarı 1 Adet
ON / OFF / ON Durum Anahtarı 1 Adet
Buzzer 1 Adet
8R 2W Hoparlör 1 Adet
12V Flamanlı Lamba 2 Adet
BNC konnektör 2mm-1mm dönüştürücü 2 adet

Grafik LCD ekranında aynı anda gösterilen değerler;
• Sinyal Jeneratörü Formları
• Sinyal Jeneratörü Kademeleri
• Sinyal Jeneratörü Frekansı
• Sinyal Jeneratörü Genliği

Ayarlı Güç kaynağı gerilim ve akım değerlerini 
set edilen değer ve anlık değer olarak ayrı ayrı 
göstermektedir.
DC sabit Gerilim değerlerini göstermektedir.

Alarm durumları;
• DC Sabit Gerilim Kısa Devre
• Ayarlı Gerilim Kısa Devre
• Ayarlı Gerilim Akım Sınırlama
• Ayarlı Gerilim Aşırı Isı

Uyumlu Olduğu Deney Setleri;
TEM-1000DC DC DEVRELER EĞİTİM SETİ
TEM-1000GK GÜÇ KAYNAKLARI EĞİTİM SETİ
TEM-2000AC AC DEVRELER EĞİTİM SETİ
TEM-2000OS OSİLATÖR EĞİTİM SETİ

TEM-7000END ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ

TEM-3000D DİJİTAL ELEKTRONİK EĞİTİM SETİ
TEM-4000OP İŞLEMSEL YÜKSELTEÇLER EĞİTİM SETİ
TEM-5000SN SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER EĞİTİM SETİ

Set İçeriği;
*3120 delikli breadboard modülü
*8 pin 30cm deney kablosu
*2 adet 2mm 5cm kırmızı kablo
*2 adet 2mm 5cm siyah kablo
*10 metre zil teli
*Yedek sigorta
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