m MIKRODENETLEYICI EGITIM SETI

Genel Ozellikler

eAntistatik Plastikten imal edilmis olup, darbelere dayanikhdir.
eBirbirinden ayrilabilir kapakl tasinabilir canta seklindedir.
*Elektrik kacaklarina karsi yalitimi bulunmaktadir.

*Egitim seti icerisindeki deney bloklari tek bir yapinin icerisinde
olup, ek bir baglanti ekipmani icermemektedir.

*Mikrodenetleyici ile deney bloklar arasinda kablosuz olarak
baglanti saglanabilmektedir.

*Bu baglanti dipswitchler araciligiyla yapiimaktadir.

Unite Teknik Ozellikleri

¢ 40 pin ZIF soket icermektedir.

¢ Reset devresi ve butonu icermektedir.

e Power anahtari ve Led'i icermektedir.

¢ Programlama ve deney modu durum gostergesi icermektedir.

e USB-RS232 Programlama portu se¢cme anahtari icermektedir.

* Otomatik ve manuel programlama se¢me anahtari icermektedir.

¢ 16 tuslu Matrix tus takimi icermektedir.

e 2 satir 16 karakter LCD modul icermektedir.

* LCD parlaklik ayari icermektedir.

* Seri EEPROM deneyleri (12C 24CXXX)icermektedir.

¢ RTC (Real Time Clock) gercek zaman saati modill icermektedir.

¢ RTC deneyleriicin 32.768 hz kristal icermektedir.

¢ PTC, NTC, Halleffect sensor, LM35 isI sensorl icermektedir.

¢ Buzzer icermektedir.

* 4 adet 7 parcall ledDisplay (ortak katod) icermektedir.

* 8 adet led gosterge icermektedir.

8 adet mikro buton ve 8 adet dip anahtar icermektedir.

e Step motor 1.8deg/step suriicl devresi tizerindedir.

* DC motor MOSFET surlcl devresi Gzerindedir.

e DC motor devrini optokupldr ile sayabilme olanagi icermektedir.

e RS232 haberlesme arabirimi icermektedir.

e TTL haberlesme soketleri icermektedir.

¢ 8 kanal 10 bit ADC (16F877) icermektedir.8 bit DAC icermektedir.

e Kayanyazi (8 karakter 5X7 nokta LED Matrix) icermektedir.

¢ Programlayici moduilt (USB ve RS232) icermektedir.

e Optodiyak ile strllen 3 adet triyak (soketleri aracililigr ile harici yikler kontrol edilebilmektedir.)

e Zero crossing dedector (sifir gecis dedektori)icermektedir. e

* RF alici - verici devresi (433 Mhz ASK modiileli seri data haberlesme olanagi sunmaktadir.)
icermektedir. /

* infaruj alici verici devresi (FSK) icermektedir.

e Rotary Encoder (A-B Encoder) ) icermektedir. l

e Kare dalga Osilator 0-10 khz(TTL) ) icermektedir.

e Potansiyometre 3 adet.(0-5 Vdc araliginda ayarli gerilim olanagi sunar)
icermektedir.

* Proje board (protoboard)icermektedir.

* Program,deney ve powerled gostergeleriicermektedir.

e Secilebilir 4 Mhz, 20Mhz Osilator icermektedir.

e Her port icin ayri ayri genisleme yuvalari icermektedir

Tudm portlari,besleme gerilimlerini ve
MCLR pinini iceren 40 pin IDC40 genisleme soketi
(standart IDE kablosu kullanilabilir) icermektedir.

¢ Deney seti, MICROCHIP MPLAB yazilimi ve PICbasic ve CCS, HITECH, IAR-C, Pic C vb.
C derleyicileri ile uyumludur.
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MiKRODENETLEYICi EGITIM SETI

Egitim seti asagidaki aksesuarlari icermektedir.

e Microchip MPLAB yazilimi vardir. PIC programlayici yazilim CD'si vardir.
e Editor yazilimlarina ait cd ve kullanim kilavuzu vardr.

e 1 adet 16F877 vardir 1 adet 1684 vardir.

* Deney setine baglanabilen RF alici vardr.

* Deney setine baglanabilen RF verici vardir.

e Seri iletisim kablosu ve USB kablo vardir.

¢ Deney seti baglanti kablolari (1 mmpinli) vardir.

¢ 1,5 m. IEC Filtreli glic kablosu icermektedir.






