KABLOLU HIRSIZ ALARM EGITiM SETI
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GENEL OZELLIKLER

Masall veya masa Usti ¢alismaya uygun sekilde
Uretilebilmektedir.

Ogrencilerin parcalari birlestirerek sistemi en bagindan kurup
calistirmasi amaciyla tasarlanmigtir.

Parametre ayarlarini degistirmeye imkan taniyan deneysel bir
yapida tasarlanmistir.

Set ile birlikte verilen ekstra baglanti ve montaj aparatlari
birlestirme ve montaj agsamalarinin incelenmesine imkan
tanimaktadir.

Deney seti iskeleti paslanma ve ¢izilmelere karsi 4545 eloksal
kaplamali aliminyum profilden Gretilmistir

Deney paneli ve galisma tablasi kompak malzemeden
Uretilmistir.

Tam baglanti uglari panel ylzeyine ¢ikartiimistir.

Deney paneli Gizerindeki yazi ve tanimlar ile semboller kazima
metodu ile yapiimaktadir.Bu sayede zamanla elle veya
surtinme sonucu bu tanitici yazilarin, sembollerin gikmasi
veya silinmesi mekanik olarak imkansiz hale getirilmistir.Bu
nedenle boya veya etiket kullaniimamaktadir
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SET iCERIGI :

Hirsiz algilama santrali
Duvar tipi PIR dedektor
Tavan tipi PIR dedektor
Manyetik kapi moduli
Cam kirilma dedektori
Darbe dedektori

LCD tus takimi (keypad)
Harici siren

Batarya
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info@tekolab.com
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